UN IMMEUBLE A VIVRE EN BOIS "QADIVBOIS

VILLE: Saint- Etienne  singtieme -EPA-SAINT-ETIENNE- A

NOM DU SITE : ILOT SOULIE
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SURFACE TOTALE DE PLANCHER : 5013 m’

R+9

'EQUIPE : 100% Auvergne Rhéne-Alpes

INOVY Groupe Thomas SA : Promoteur
Atelier d’architecture RIVAT : Architecte
ACP Construction : Contractant général
KAKSI : Designer

MOULINVEST : Partenaire filiere bois locale
SYLVA Conseil : Bureau d'étudesbois
ENGIBAT : Bureau d’études fondations
CELIGEO : Bureau d'études géotechniques
SOCOTEC : Bureau de contrble
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PRESENTATION DE SYNTHESE DU PROJET

INSERTION URBAINE AMBITIONS ENVIRONNEMENTALES
UN SIGNAL FORT PASSIV'HAUS, FILIERE LOCALE

Ce projet dimmeuble mixte, livré en plateaux, peut accueillir des espaces de bureaux et dans Enjeu écologique

les étages intermédiaires des appartements de prestige. Le rez-de-chaussée est dédié au Une structure bois de grande hauteur, bois issus de foréts locales, consommation énergétique
commerce. s minimale (conception compacte sansaucun pont thermique), matériauxinertes et si possible
Cette Tour présente de nombreux enjeux : | biosourcés : La Tour est d’évidence un batiment au design de nouvelle génération.

La pointe taillée en biseau, permet d'obtenir une facade orientée plein sud, facile a protéger

Enjeu urbain et architectural
Jjeu ba d du soleil, qui constitue l'identité de I'édifice.

La Tour s'inscrit dans le tissu urbain existant, en utilisant ses particularités. EHPAD . T . ,
Les volumes sont volontairement compacts afin de simplifier le dessin de l'enveloppe

Figure de proue de I'aménagement de l'il6t Soulié, elle prolonge la rue Francois Albert, . L , . . . . )
extérieure (compacité générale), et d'obtenir un bilan énergétique compatible avec la

respectant les alignements impératifs demandés au programme de I'EPASE. Coté rue du . .
P 9 P prog R # labellisation «Passiv Haus».

Colonel Marey, le prolongement en trapéze dicté par la forme du terrain s'aligne par sa facade

rincipale orientée plein Sud avec un socle de pierre maconné de la plateforme SNCF. . , L. . . .
prneiP P P ¢ P Enjeu énergétique, labellisation « Passiv Haus »

La pointe taillée en biseau devient un repere urbain puissant, qui fait écho auximmeubles de L , , L
Les éléments suivant nous permettent de proposer un immeuble d’habitation en avance sur

bureaux de l'autre c6té de la voie ferrée. . : . N : e :
la réglementation thermique avec une labellisation « Passiv Haus» considérée a juste titre

Entierement vitrée sur tous les niveaux et partagée en deux par le noyau central apparent, . . . Ay
comme la plus exigeante au niveau des performances thermiques des batiments.

la facade Sud s'affine et justifie I'appellation de « Tour » du projet. C'est cette facade qui sera : L
Le projet prévoit :

rincipalement visible depuis le quartier Chateaucreux et la gare. , : s —
P P P 9 9 - PAC géothermique associé a une ventilation double flux

Les accés distincts sur les quatre faces de la Tour, (accés garage, livraisons, commerces ), la . ) .
9 ' garage, ' ' - Protections solaires mobiles sur les facades Nord est et Sud Ouest

mixité des usages, les détails constructifs, I'intégration des espaces verts a l'architecture, Protection solaire fixe sur la facade Sud

la continuité des espaces intérieurs et extérieurs, inscrivent fortement la Tour dans son

- Triple-vitrage sur I'ensemble de I'immeuble, menuiseries extérieures labellisées
environnement piéton immédiat. Au sol, le passage sous la pointe reste ouvert, préservant

; I | = = - Isolation par lI'extérieur pour éradiquer la totalité des ponts thermiques

les modes doux de déplacements. . e N A

- Optimisation de l'éclairage et de la climatisation pour réduire la
La « 5 eme facade » est traitée sobrement et proprement. Treés peu ou pas d'équipements en _ B _ _ O

consommation d’énergie des postes de travail
toiture, qui sont dissimulés dans le volume ouvert au-dessus des circulations.

0 som N
PLAN DE MASSE SCHEMA CONSTRUCTIF

LES PLANS : SIMPLICITE CONSTRUCTIVE, COMPACITE

Enjeu constructif
Structurellement, le projet est constitué d’un volume trapézoidal en bois de neuf étages,

posé sur un socle béton et contreventé par un noyau central également en béton préfabriqué
TOITURE |

(filiere seche), abritant les circulations verticales. PENTE > 3% | 13600
. . falicd - CAOE TECHIOUS BETONPREFABROUE DTS E‘:' T
Les 9 derniers niveaux sont réalisés avec une ossature poteaux-poutres bois support de ESCALER BoUsLe Croise ° DETOVS <
. THERMIQUES
panneaux bois massif contrecollé (appelé communément CLT). Le réseau de poteaux-poutres VERTICAL 40 ! MEZZANINE
permet de redescendre vers les fondations I'ensemble des charges verticales (charges VENTLE L FORMENT UNE ENTITE
HAUTEUR D ETAGE o
permanentes et charges d'exploitation) tandis que le panneau de plancher transmet au 7 R+8
, - : ASSEMBLAGE PLATEAUX DESTINES
noyau béton les efforts de contreventements liés aux efforts horizontaux (charges de vent et AU A UN USAGE TERTIAIRE COMMERCE 430m2  TERRASSE 135m2
o ) COMPLET R+7 ,’:‘A'I\)/(Eégx 456ET7 (SEEEQEE VENTE 299 e VEGETALISEE . Ny
sismiques). En facade, un panneau de CLT est mis en ceuvre entre les panneaux de plancher. LOGEMENTS MECANIQUE A %, Novay
R+6 ELI/QEXUX © e NOYAU INTERIEUR BA 75m2
7 . . 7 +
Il n'exerce pas de fonction contreventante. Celle-ci est assurée par le panneau de plancher 5, 0 ESCALIER
L i MUR CLT 12 FENETRES "o
associé au noyau béton. 170 o 1901 Ras | OPLEVITRAGE ) FACADE 135
. d . P8UTRE ° REVETEMENT ZINC
Enjeu design e
) ; ) L. N . . ) PLANCHERS R+4  PASSIF
Le halldurezde chaussée estaménagé en boisissu de filieres locales, suite «design» composée s FacE DOUBLE FLUX
ACOUSTIQUE
de I'habillage en sous-face de l'auvent, de la porte d’entrée, de I'ensemble banque d’accueil, o R+3
CHAPE BETON
cloisonnement, signalétique, boites aux lettres du hall, luminaires... SUR RESILIANT g, .
oL o R+2
. s . s . s og +7.70
Les plateaux sont livrés « bois nu ». Les réseaux de fluides sont prévus apparents sous les — =
planchers. Il est prévu un schéma d’aménagement type qui sera présenté aux preneurs et sl | | | 450 i R+l
T “SUD-OUEST
.. , . .7 N . T REZ DE CHAUSSEE 2 C+D VITRAGE
qui intégrera les contraintes fortes liées a la conception de I'édifice. STRUCTURE BETON ‘ — - - e e
. ’ ) RT 2012 ‘ COMMERCE ‘ ‘ § 77777 RE) [ SUD TRAPPE/S// DESENFUMAGE
Enjeu économique | | |-om 0 B Scsosrormese SR Dioae
@] < ET NORD
. efey 7 e e e N \\ I i =4 C \ B M:_T’ALI.DLEIL /
La conception des facades permet une adaptabilité des plateaux, divisibles a la demande, les S | | T . HALL ACCUEIL PLATEAU " somemoms Vs PLATEAU N-EST PLATEAU / \ N
N PARKING 16 | | 220 ° 4 COMMUNS 145 m2 S-OUEST o B > 273.00m2 MEZZANINE N .
fona ~ di . ylad ded d I d’ < CCESSOUSSOL 161.00m2 < NOYAU VERTICAL + g(l)j(I)EostPACE < \\
enétres pouvant étre disposées a la demande des preneurs, dans le cas d'un aménagement - RCCESESCALERs o a N SANITARES 99m2 Ho EWRON ya N o
R + .00m .

en logements comme en bureaux. Lescalier a la « Chambord » permet par ses doubles acces

/ S //// - R+1 NIVEAU +TERRASSE 30.00m2 / \\
° R+8 NIVEAU -+2690 R+9 NIVEAU -+301 0 ¥

COUPE SCHEMATIQUE REZ-DE -CHAUSSEE ETAGE COURANT MEZZANINE

réglementaires, une grande flexibilité quant au découpage des plateaux.
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