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3 Le projet  agit  sur linnowation -.l
ECOQUARTIER DE LA CARTOUCHERIE e g, avionnementale & |

édconomique du bois. A partir du

B+1, hormis pouwr les  drculations
L moeLE« W BN BETON communes, toute la superstructure
réalisée &r bois, Cette

e SR i sara

' aconomie de masse cherche & faire
la démonstration quen travaillant de
raniére  collaborative  entre  maitrise
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,,-"r’ F Y doeunre et opérateur national de la
' DOUELE PEAL =3 \ construction  bois nous  proposons /
_ Premiére peau (en fond de coursive) 1l‘~. une architecture personnalisée  aux BOIS = ,ff
s traitée avec un bardage bois wvertical ™y 1‘\ programmes dans une volonté de ECONOMIE 4
jointif classe 3, avec untraitement : i faire la ville, DE MOYEN o
R+9 — préqrisé par auttodlave N Untel  réalisé  en  modules ;
Peau extérieure  constituée  par  des “\‘ tridirnensionnels préfabriqués &

bois et les logements en modules
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Le projet de bois et
terre  cuite  est  wvisible
depuis la tour jusgquiaux

halles. Le parerment en béton

teinté souligne ce qui se passe
au-dessus ¢ un jardin suspendu
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Ertre la rue et les logements, une progression
wvers le bois sopére offrant une autre facon
de wivre et d'habiter. T projet 7886 bois wa
susciter des émotions au toucher & la wue
et a4 lodewr et exacerber lexploration dun
ervirennement
ambiances intérieures engagent un cadre de
wie créatif, porteur de sens et de bien-étre,

Les exigences acoustiques et la wolonté de
conserver le bois apparent en plafond ont
abouti & la mise en oceuvre dune solution

de  chape.

de mettre en oceuwre un plancher chauffant
couplé au réseau de chaleur de I'aco-quartier.
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séparatifs
"nFrédécoupéS pour  pololr & moyen ol
passages
N permettre une wéritable opportunité
. de modularité des logerments.
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et des batiments lumineus | PLATEAGEEDS
Quelgues  touches de  bois__co PRI y ﬁ
seront  perceptibles:  facades i
en retrait  des logements et BETON QUARTZE &
1 sousface des  balcons  La i ‘,-"f
[y wenelle élargie joue un réle #.-"
\ majeur pour constifuer  une il
earmabilités urbaine,
B SURFACE BOIS
FACADE TERRE CLITE
it H 4} fr R Pl ol [ e " "
TcarltDUChIE“EWDDd Art” est |le projet bas carbone phare de Le défi de Cartoucherie Wood’Art est de réaliser un projet
QHELHAE:: 76% bois, rationnel et qui tienne compte de |'évolution des
demandes des usagers, des mobilités alternatives, du rapport
La place des halles et ses flots en continuité doivent apporter une a la nature et a la biodiversite.
lecture urbaine, architecturale et environnementale a Touls
LOGGIA LOGEMENTS
, . o o ) _ En facade, le
Cest pourquoi a proximité du parc du Barry véritable réservoir de
biodiversité nous avons fait en sorte de privilégier une | bois visible concerne les éléements de bardage bois au droit des
depuis la place avec des balcons et des coursives ainsi que la facade double peau de I'hdtel.
T: el | PASSERELLE FCIRCULATION TOUR
Ces éléements sont toujours protégés par les débords de plancher
La présence des Halles industrielles conservées témoigne d’un pour une meilleure pérennité. Ainsi, au niveau des
héritage |mpc:frtant,'p'uatr|n‘10|ne'rare' que nous souhaltong mettre -~ B —1 - | s balcons, 3 faces sont en finition bois (platelage, bardage et | mm _
en valeur qui participe a l'animation de la place publique en €53 P ACE PUBLIQUE / JARDIN COLLECTIF _ _ | @89 DOUBLE PEAU
développant la mixité sociale grice 3 différentes pratiques et - sous-face plancher), ce qui permet d'offrir aux usagers un ressenti - SALLEDE BAN AVEC ATTENTES
usages. grace a une varieté de programmes. végétal et de limiter l'effet de surchauffe par rayonnement que R
COMNECT ABLES SYSTEMEMODULARE
B 5 _ _ , - l'on pourrait avoir avec des parements minéraux, pour optimiser
La ruelle élargit joue un rdle majeur comme lieu dexpressivité
spécifique du bois avec un mobilier urbain design qui relie lilot le confort d'ete. PLAFOND BOIS
1.6 et 1.7 pour constituer une « amabilit rbaine en célébration
des halles historiques... faisant de ce projet un ensemble
profondément itexte |
&P LOGEME R cace
. - prévu REl 60’ car participant au C+D. Ce plancher restera visible
Nous avons intégré I'hétel Eklo dans la tour pour renforcer ce
A r [ ] ] r kk L L If Ll L
batiment signal, visible depuis l'avenue de Grande Bretagne, en sous-face, et sera protege par un complexe detancheite
: 2 : ‘ . ) .. y " ZONE SERVIANT
depuis la place et les halles, mais aussi depuis les rues adjacentes multicouche protégé par un platelage bois, dans la méme
de l'éco-quartier. Cest une démarche forte ¢ e '-
o - ' : CLOISON BOIS
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SUPERSTRUCTURE BOIS s
tesifert 15mm type domisdl
’ . ’ . ~ ~ v ) - v ' CLT 160mm
Une optimisation du bois structurel grace a la diversité des solutions techniques HOTEL e
cesatue oe plEford 100mm
bire te roche S0mm
Le projet comprend un socle en béton en double-hauteur, sur lequel viennent se poser des = FarmaSUSIE Zanm bR
plots de logements et hétels en R+7 (logements ilot 1.6) et R+9 (hotel et logements ilot 1.7). ﬁg =3 | R CORR B
On peut distinguer deux typologies constructives en filiere seche dans le cadre de ce projet: ot
une solution avec préfabrication déléments en (planchers et voiles) pour 2 S—r—
les logements, et une solution avec préfabrication de modules en pour les Bt
A0mm de Bire de roche
chambres d'hétel, dont 5 faces sont constituées par un panneau CLT, et une face (plafond) HOTEL 5 e
en panneau 3 plis. Dans tous les cas de figure, le bois reste apparent en plafond.
ﬁj‘}: T T " — b Tl i —— 3 . -
Q@ SUPERPOSITION DES MODULES HOTEL
Les modules préfabriqués de 'hdtel s'empilent les uns sur les autres et viennent se reprendre — 1 445 18 e
a0 | W
horizontalement sur le noyau béton central qui contrevente l'ensemble. La composition A, H i
nsgature bois 145mm | somm de laine de raghe
de la paroi horizontale courante de I'hdtel comprend donc le composant de plancher du o u ! e
finkion de sl finiton g2 1 | | bardags vemtlé
module supérieur ainsi que le module de plafond du module inférieur. TUT e sy || |
qratiers 0 mm [=1650kqm qraviers &0 mm = 1650kgm Ei _I_
CLT Rauteur suite mt portés traié M1 ELT 220mm taité M1 =hh
. g = [T
Les planchers CLT des logements portant parallelement au long pan, toutes les facades 2 ] ' :
<alisé : | | | g 2 g O | y
non porteuses seront réalisée avec un mur a ossature bois en lieu et place du CLT, ce qui 5 == H .
permet d'optimiser les colts de mise en oeuvre, La préfabrication ainsi en atelier pour les ngs.-.-mmmn/ %
parois verticales en MOB intégre le pare-vapeur, lisolation entre montant, le pare-pluie et i A O §§ | :
s o Gomiére suppart LT Hl
les menuiseries extérieures. Irzf&, PAROIES LOGEMENTS

TOUTE LA SUPERSTRUCTURE S5ERA REALISEE EN BOIS.




