
 VUE COEUR D’ÎLOT 

 PLAN DE MASSE

AXONOMETRIE PLAN ÉTAGE MIXTE
R+3 / R+4

PLAN CELLULE TYPE T3 - HIVER   Ech1/100eme

Pierre révise pour ces examens - Il profite de sa chambre pour travailler au calme.

PLAN CELLULE TYPE T3 - ETE Ech1/100eme 

Pierre est en vacance à l’étranger pendant trois mois. Sa chambre est «repliée», ses 
parents profitent d’un grand espace de jour et profitent de la terrasse.

AXONOMÉTRIE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

 VUE URBAINE - Avenue Berthelot

USAGES - MODULARITÉ

CONSTRUIRE - ASSEMBLER 

VIVRE BOIS 
ENVIRONNEMENT - PAYSAGE

GRENOBLE
LA MAISON DE L’AGRICULTURE
8600 m2
R+9

ÉQUIPE
CONCEPTION / TECHNIQUE :
TEKHNÊ et R2K (Architectes - Lyon / Grenoble)
INSIGHT (designer - architecture d’intérieure)
ARBORESCENCE (BE Structure Bois)
TRIBU (BE Qualité Environnementale)
DENIZOU (BE économie)
ITF (BE Énergie - Thermiques - Fluides)
ACOUSTB (BE Acoustique)
DPI (BE béton Infrastructure-Parking)
CONSTRUCTION :
MAITRE CUBE (Mandataire TCE)
SDCC (Charpentier Constructeur bois)
HASAP (Agenceur) 

GSPublisherEngine 1083.2.2.100
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Dallettes Béton 60mmDallettes 40mm Dallettes 40mm
Sylomer 12,5mm Sylomer 12,5mm

20

Détail de Liaison Planchers/Façades - Planchers/Noyau ECH: 1/10

ECH:1/10
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Sylomer 12,5mm

Passage 245x105Passage 245x105 Cage d'Ascenseur
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Sylomer 12,5mm

450 282

Chape flottante sur plots élastomères :

CLT 90mm + Nervures 120x240 e.0,60m Recollées
Dallettes Béton 40mm + Laine Minérale Absorbante

- Membrane Viscoélastique Madex10 ép.5mm

- Plots Sylomer SR18 ép.25mm x 80mm x 80mm

Sol Collé (Linoléum, Parquet, Carrelage)

- Dalles CTB-H ép.22mm Rainures-Languettes Collées

- Dalles CTB-H ép.38mm Rainures-Languettes Collées

Complexe Planchers

Complexe Murs Extérieurs
Bardage Minéral A2-s2,d0

Ossature Bois 45x220, Entraxe 0,60m

Lattage 45x45 + Joint Obturation

Panneau Agepan DWD ép.16mm

Isolation Laine de Bois ép.220mm
Frein-vapeur Hygrovariable

Plaques plâtre ép.12+18mm (hors-lot)
Isolation doublage ép.70mm (hors-lot)

Pare-pluie Haute Perméance à la Vapeur d'Eau
Contre-ossature Bois 45x60, Entraxe 0,60m
Isolation Laine de Roche ép.60mm
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SAD 200

SAD 200

Détail de Couturage des Diaphragmes

Détail de Joint Acoustique Séparatif

COMPLEXE PLANCHERS

Sol Collé (Linoléum, Parquet, Carrelage)
Chape flottante sur plots élastomères :
- Dalles CTB-H ep.22mm rainures-languettes collées
- Membrane Viscoélastique Madex10 ep.5mm
- Dalles CTB-H ep38mm Rainures-languettes Collées
- Plots Sylomer SR18 ep.25mm x80mm x80mm
Dallettes béton 40mm + laine minérale absorbante
CLT 90mm + Nervures 120x240 e.0,60m Recollées 

90 kg/m2

65 kg/m2

total avec 20 kg/m2 de divers = 240 kg/m2

CLT 90mm + Nervures 120x240 e.0,60m Recollées

Dallettes Béton 40mm + Laine Minérale Absorbante

Chape flottante sur plots élastomères : 55 kg/m2
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entraxe 600

65 kg/m2

Etanchéité type "toiture porte-neige" 20 kg/m2
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Panneau CTBH 19mm support étanchéité 15 kg/m2 
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22 Platelage Mélèze ép.22mm 15 kg/m2

12 kg/m2

53 kg/m2

total avec 20 kg/m2 de divers = 170  kg/m2

Isolant Rigide ép.240mm, Couche 3 15 kg/m2
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Isolant Rigide ép.120mm, Couche 1

- Dalles CTB-H ép.22mm Rainures-Languettes Collées
- Membrane Viscoélastique Madex10 ép.5mm
- Dalles CTB-H ép.38mm Rainures-Languettes Collées
- Plots Sylomer SR18 ép.25mm x 80mm x 80mm

Sol Collé (Linoléum, Parquet, Carrelage) 5 à 15 kg/m2 selon choix
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total avec 20 kg/m2 de divers = 130 kg/m2

Etanchéite et Protection 55 kg/m2

CLT 90mm + Nervures 120x240 e.0,60m Recollées

CLT 90mm + Nervures 120x120 e.0,60m Recollées

ECH:1/10

ECH:1/10

ECH:1/10

Isolant Rigide ép.240mm, Couche 2 15 kg/m2

Ossature Bois 45x220, Entraxe 0,60m

Lattage 45x45 + Joint Obturation IT249 en bas de la lame d'air
Bardage Minéral A2-s2,d0 => Déflecteur IT249 Débord 20mm

Panneau Agepan DWD ép.16mm = 10 kg/m2

Isolation Laine de Bois ép.220mm
Frein-vapeur Hygrovariable

Plaques plâtre ép.12+18mm (hors-lot)
Isolation doublage ép.70mm (hors-lot)

Pare-pluie Haute Perméance à la Vapeur d'Eau

= Ecran Thermique IT249 Intérieur

NOTA : Sécurité Incendie IT249 selon Guide CSTB-FCBA 02/2017

Complexe de Murs Extérieurs ECH: 1/10
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Contre-ossature Bois 45x60, Entraxe 0,60m
Isolation Laine de Roche ép.60mm = Ecran Thermique IT249 Extérieur

Complexe de Plancher PL01

Complexe de Plancher PL02

Complexe de Toiture non accessible TO01

90 kg/m2

65 kg/m2

total avec 20 kg/m2 de divers = 240 kg/m2

CLT 90mm + Nervures 120x240 e.0,60m Recollées

Dallettes Béton 40mm + Laine Minérale Absorbante

Chape flottante sur plots élastomères : 55 kg/m2
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entraxe 600

65 kg/m2

Etanchéité type "toiture porte-neige" 20 kg/m2
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Panneau CTBH 19mm support étanchéité 15 kg/m2 
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22 Platelage Mélèze ép.22mm 15 kg/m2

12 kg/m2

53 kg/m2

total avec 20 kg/m2 de divers = 170  kg/m2

Isolant Rigide ép.240mm, Couche 3 15 kg/m2

45
0

90
36

0

Isolant Rigide ép.120mm, Couche 1

- Dalles CTB-H ép.22mm Rainures-Languettes Collées
- Membrane Viscoélastique Madex10 ép.5mm
- Dalles CTB-H ép.38mm Rainures-Languettes Collées
- Plots Sylomer SR18 ép.25mm x 80mm x 80mm

Sol Collé (Linoléum, Parquet, Carrelage) 5 à 15 kg/m2 selon choix
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total avec 20 kg/m2 de divers = 130 kg/m2

Etanchéite et Protection 55 kg/m2

CLT 90mm + Nervures 120x240 e.0,60m Recollées

CLT 90mm + Nervures 120x120 e.0,60m Recollées

ECH:1/10

ECH:1/10

ECH:1/10

Isolant Rigide ép.240mm, Couche 2 15 kg/m2

Ossature Bois 45x220, Entraxe 0,60m

Lattage 45x45 + Joint Obturation IT249 en bas de la lame d'air
Bardage Minéral A2-s2,d0 => Déflecteur IT249 Débord 20mm

Panneau Agepan DWD ép.16mm = 10 kg/m2

Isolation Laine de Bois ép.220mm
Frein-vapeur Hygrovariable

Plaques plâtre ép.12+18mm (hors-lot)
Isolation doublage ép.70mm (hors-lot)

Pare-pluie Haute Perméance à la Vapeur d'Eau

= Ecran Thermique IT249 Intérieur

NOTA : Sécurité Incendie IT249 selon Guide CSTB-FCBA 02/2017

Complexe de Murs Extérieurs ECH: 1/10
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Contre-ossature Bois 45x60, Entraxe 0,60m
Isolation Laine de Roche ép.60mm = Ecran Thermique IT249 Extérieur

Complexe de Plancher PL01

Complexe de Plancher PL02

Complexe de Toiture non accessible TO01

COMPLEXE MUR EXTÉRIEURS 

Bardage Minéral A2-s2,d0
Lattage 45x45 + Joint Obturation
Pare-pluie Haute Perméance à la vapeur d’eau
Contre-ossature bois 45x60, Entraxe 0,60m
Isolation Laine de roche ep. 60mm
Panneau Agepan DWD ep.16mm
Ossature bois 45x220, Entraxe 0,60m
Isolation Laine de bois ep.220mm
Frein-vapeur Hygrovariable
Isolation doublage ep.70mm (Hors-lot)
Plaques plâtres ep.12+18mm (hors-lot)

DÉTAIL DE LIAISON PLANCHERS / FAÇADES ech1/10eme VUE INTÉRIEUR LOGEMENT

MODELE 3D STRUCTURE BOIS

TIMBER LOGGIAS 
HABITER DES ALPES AU JARDIN


